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KONSTRUKCJA UZIOMOW PIONOWYCH L&L -

Pret uziemiajacy cynkowany typu PUN -

Pret uziemiajacy wykonamy jest ze stali o odpowiednie] wytrzymatosci mechaniczne
zabezpieczonej warstwa cynku (cynkowanie metoda zanurzeniows zgodnie z norma PMN-EN 150
1461).

Symbol  Srednicafmm]  Diugosém|

PUN 16/1.5 16 15
PUN-O14/15" 16 15
PUM 20/1.5 20 15
PUN-O 20415 0 15

* wersja zaostrzona

= } Metoda taczenia pretow

taczenie kolejno pograzanych pretdw odbywa sie poprzez trwate
i pewne potaczenie zaciskowo - klinowe. Do gladkiego wpustu
(otwor) preta pogragfonego w gruncie, umieszcza sie moletowany

|
l .-'I wypust kolejnego pograzanego preta.

| Mierdzewne zakonczenie preta chroni przed uszhodzeniem warstwy
| cynkowanej podczas pograZania uziomow glowicami mechanicznymi
oraz recznymi. Tulejka nierdzewna wzmacnia i stabilizuje potaczenie.

¥ - ﬂ Ochrona warstwy cynku w procesie pograzania

Pret skierowany wypustem w strone gruntu. Pierwszy pograzany pret
powinien byd wyposatony w grot typu GT - zamiennie moina

w ' . Wiasciwy kierunek pograzania pretow typu PUN
I zastosowad prety w wersji ostrzonej typu PUNM-O




Pret uziemiajacy cynkowany typu SU

Pret uziemiajacy wykonany jest ze stali o odpowiedniej wytrzymatosci mechaniczne]
zabezpieczonej warstwa cynku (cynkowanie metods zanurzeniowa zgodnie z norma PM-EN 150
1461}

Symbel Srednica [mm) DHugost [m)

5U14/1.5 145 15
5U-016/1.5" 15 15
SU20/15 20 1.5
SU-0 20v1.5* 20 15

* wersja zaostrzona

Metoda taczenia pretow

kaczenie koleino pograzanych pretow odbywa sie poprzez trwate | m

i pewne polaczenie zaciskowo - klinowe. Ma wypust preta | |
pograionego W gruncie, umieszcza sie wpust (otwdr] kolejnego
pograzanego preta \ 3

Ochrona warstwy cynku w procesie pograzania

Mierdzewny pierscien chroni przed uszkodzeniem warstwy . '
cynkowanej oraz zabezpiecza przed uszkodzeniem rdzen preta | |
podczas pograzania uziomow gtowicami mechanicznymi oraz \
recznymi..

[ —
i

i

%,

5

Pret skierowany ofworem w strone gruntu. Pierwszy pograZany |
pret powinien by wyposazony w grot typu 5T - zamiennie mozna '
zastosowac prety w wersji ostrzonej typu SU-0

Wiasciwy kierunek pograzania pretéw typu SU / “



Zacisk krzyzowy typu ZKPP

Stuiy do faczenia preta uziemiajacego cynkowanego
z bednarka cynkowana. facisk wykonany z blach
stalowych cynkowanych metods zanurzeniows
Logniowo” zgodnie z norma PH-EM 150 1441.

Zacisk krzyzowy typu ZKPP-D

Stufy do faczenia preta uziemiajacego cynkowanego
7 bednarka lub drutem cynkowanym. Zacisk
wykonany 7 blach stalowych cynkowanych metodg
zanurzeniows .ogniowo" zgodnie z norma PM-EM
150 1461,

Zacisk krzyzowy typu ZKP

Stuzy do facrenia bednarek cynkowanych. Facisk
wykonany z blach stalowych cynkowanych metoda
zZanurzeniows ,0gniowo” zgodnie z norma PM-EN 150
1461

Zacisk krzyzowy typu ZUP

Stuiy do taczenia bednarek cynkowanych z drutem
cynkowanym . facisk wykonany z blach stalowych
cynkowanych metoda zanurzeniowa ,opniowo”
zgodnie z norma PM-EN 150 1441).

Symbal Diaprgtéw  Bednarkamax.  Bednarkamax. Drut max. Grubosé.
osrednicy[mm|  szerokoséimm]  szerokoéé[mm|  srednicalmm]  biach{mm]
ZHPP 16-30 16-20 A0 3
ZKPP-D 16-20/4 16-20 40 . 510 4
IKP B A0 40 3
zuP . 40 : 510 4
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Grot stalowy typu GT

Grot do preta typu PUN ma na celu utatwienie
pograzania pretdw uziemiajacych w  gruncie
Osadzany jest na pierwszy pograzany

pret uziemiajacy. Wykonany ze stali o wysokie]
wytrzymatosci mechaniczne]

| ousdeyienl o] ks
o = i PUN16
GT20 o0 20
Grot stalowy typu ST

Grot do preta typu 5U ma na celu utatwienie
pograzania pretow  uziemiajacych w  gruncie.
Osadzany jest na pierwszy pograzany

pret uziemiajacy. Wykonany ze stali o wysokie]
wytrzymatosci mechaniczng]

oiredicymm]  grobu [mm] typu

5T 16 16 16 SULe

ST 20 20 0 S0
Tasma antykorozyjna

Stuzy do ochrony pofaczenia preta uziemiajacego,
zacisku krzyiowego oraz  bednarki przed
niekorzystnym wphywem crynnikow
srodowiskowych takich jak woda, wilgoc.

Rolka 30mmx 10m

Robka 50mm x 10m




Uziom ptytowy typuUP

Uziom ptytowy wykonany jest ze stali zabezpieczonej warstwa cynku (cynkowanie metods
mmmz@nmimﬁiﬂ@iﬁil%nﬂmhﬂwmm
(bednarke)
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. OSPRZET DO POGRAZANIA PRETOW UZIEMIAJACYCH TYPU PUN

Gtowica mechaniczna kompletna dwu-elementowa typu GM-N

Glowica przystosowana do pograzania pretow uziemiajacych urzadzeniami  udarowymi
z uchwytem typu 505 MAX. Wykonana jest ze stali o wysokie] wytrzymatosci ma obciaZzenia
mechaniczne Twigzane z przenoszeniem udaru podczas pograzania. Glowica mechaniczna sklada
sig 7 dwach elementdw sktadowych, kidre w przypadku zufycia mozna zamawic oddzielnie,

Elementy skiadowe glowicy typu GM-N:
W Pobijak mechaniczny PM 505 MAX

Przystosowana
= Nabsj NK Syt ngﬁm :“"‘-"P'“"h‘g
Gh-N 14
PRl SDE MAK 18 1& PUN 14
i 16
Gh-N 20
PR SDS MAX 20 20 PUIM 20
Wi 20

Gtlowica mechaniczna kompletna kielichowa dwu-elementowa typu
GM-KN

Gtowica przystosowana do pograzania pretow  uziemiajgocych  urzadzeniami  udarowymi
z uchwytem typu 505 MAX. Wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymatosci na obciazenia
mechaniczne zwigzane 7 przenoszeniem udaru podczas pograzania. Glowica mechaniczna sklada
sie z dwoch elementow skiadowych, ktdre w przypadku zuzycia mozna zamowic oddzielnie.

Elementy sktadowe glowicy typu GM-N:

® Pobijak mechaniczny PM 5D5 MAX Diuprcksy || Tt sm
= Naboj NK o o érednicy [mm] :ummﬁlm mi typu
GM-KM 14
PR 506 MAX, 14 PUM 14
N 14




Gtowica mechaniczna kompletna dwu-elementowa typu GM-N HITACHI -

Glowica przystosowana do pograZania  pretow  uziemiajgcych  urzadzeniami  udarowymi
z urzadzeniem udarowym HITACHI typ uchwytu H&55B. Wykonana jest ze stali o wysokiej
wytrzymatosci na obcigzenia mechaniczne zwiazane z przenoszeniem udaru podczas pograzania.
Glowica mechaniczna skiada sie z dwach elementow sktadowych, kidre w przypadku zuZycia mozna
zamowic oddzielnie

Elementy sktadowe glowicy typu GM-N HITACHI:

# Pobijak mechaniczny PM HITACHI A Dia pretiw m
@ Nabdj NK ; osrednicy[mm] b retami typu
Gh-N HITACHI 16
PR HITACHI 1& 15 PUN 16
MH L&
Gh-N HITACHI 20
PR HITACHI 20 20 PLUN20
MK 20

Gtowica mechaniczna kompletna dwu-elementowa typu GM-N HILTI -

Gtowica przystosowana do pograzania pretdw uziemiajacych urzgdzeniami udarowymi z urzadzeniem
udarowym HILTI typ uchwytu TE-5. Wykonana jest ze stali o wysokiej wytrzymatodci na obciazenia
mechaniczne zwijzane z przenoszeniem udaru podczas pograzania.

Gtowica mechaniczna sktada sie z trzech elementow sktadowych, ktare w przypadku zurycia mozna
zamowic oddzielnie.

Elementy sktadowe gtowicy typu GM-N HILTII:

® Pobijak mechaniczny PM HILTI S Dia pretéw ‘;fm
m Nabdj NK bl | SRR
GM=M HILTT 14
PMHILTI 18 14 PUM 14
MK 18
GM-M HILTI 20
PM HILTI 20 20 UK 20
MK 20
GlowicarecznatypuGR-N

Glowica przystosowana do pografania pretow uziemiajgocych przy wEyciu miotow reczmych.
Wykonana ze stali o wysokiej wytrzymatosci mechanicanei.

r o 3 - Ilzi!tm. oWwaina
\ Aymitnl ety oo :“'“‘“FI.I iy
GR=M 16 14 PUMN 14

GR-M20 20 PUN 20
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. OSPRZET DO POGRAZANIA PRETOW UZIEMIAJACYCH TYPU SU

- Gtowica mechaniczna jedno-elementowa typu GJ

Gtowica przystosowana do pograZania pretow  uziemiajacych urzadzeniami  udarowymi
7 uchwytem typu 505 MAX. Wykonana jest ze stali o wysokie] wytrzymatosci na obcigZenia
mechaniczne rwiazane 7 przenoszeniem wdaru podczas pograzania.

Symbol e sy do wspdtpracy

Sy i} zpretami typu
J Gl 16 16 sU 16
I."F GJ20 20 SU 20

- Glowica mechaniczna jedno-elementowa typu GJ HITACHI

Gtowica przystosowana do pograzania pretow  uziemiajacych urzadzeniami  udarowymi
z urzadzeniem udarowym HITACHI typ uchwytu H&655B. Wykonana jest ze stali o wysokig]
wytrzymatosci na obciazenia mechaniczne zwiazane z przenoszeniem udaru podczas pograzania.

GIHITACHI 14 16 Suis
GIHITACHI 20 20 5U 20
|




Gtowica mechaniczna jedno-elementowa typu GJ HILTI -

Glowica przystosowana do pograZania pretow uziemiajacych urzadzeniami  udarowymi
z wrzadzeniem udarowym HILTI typ uchwytu TE-5. Wykonana jest ze stali o wysokiej

wytrzymatosci na obciaZzenia mechaniczne zwiazane z przenoszeniem udaru podczas pograzania.

; tmﬁ!‘itﬂﬂ
GJHILTI 16 14 5U16
GJHILTI 20 20 SU20

Glowica reczna typu PR -

Glowica przystosowana do pograzania pretdw uziemiajacych przy uzyciu mictow recznych.
Wykonana ze stali o wysokie] wytrzymatosci mechanicznej.

>
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| PR 16 16 SU16
\ PR20 20 5U20




INSTRUKCJA POGRAZANIA PRETOW UZIEMIAJACYCH TYPU PU-N
Z WYKORZYSTANIEM GEOWICY MECHANICZNEJ TYPU GM-N

|

Pret skierowany wypustem w strone gruntu.

1. PograZanie nale?y rozpoczac od umieszczenia (nabicia) na wypust pierwszego pografanego
preta grotu GT (fot.1)

2. Do wpustu na koncu preta, umieszczamy nabaj NK (fot.2)

3. Do urzadzenia pograzajacego (miota udarowego) umieszczamy pobijak PM SDS MAX (fot.3)

4. Rozpoczynamy pograZzanie (fot.4; fot5)

5. Po pograzeniu uziomu pretowego w gruncie, wyjmujemy naboj NK, a jego miejsce umieszczamy
pret ktory w nastepnej kolejnosci bedzie pograzony (fot.4)

= Prety powinny by¢ pograzane z poziomu gruntu w pozycji stabilnej bez wykorzystania
podwyzszen typu pomosty, drabiny.

- Osoba wykonujgca prace zwigzane z pograZzaniem pretow uziemiajacych glowicami mecha-
nicznymi lub recznymi powinna uzywac okularéw ochronnych



INSTRUKCJA POGRAZANIA PRETOW UZIEMIAJACYCH TYPU SU
Z WYKORZYSTANIEM GEOWICY MECHANICZNEJ TYPU GJ

=

Pret skierowany otworem w strone gruntu.

1. Pograzanie nale?y rozpoczac od umieszczenia (whicia) do otworu pierwszego pograzanego preta
grotu ST (fot.1)

2. Do urzadzenia pograzajacego (miota udarowego) umieszczamy glowice Gl (fot.2)

3. Rozpoczynamy pograzanie (fot.3; fotd)

4. Po zagtebieniu preta uziemiajacego w gruncie umieszczamy, faczymy kolejno pograzany uziom
pretowy (fot3)

- Prety powinny byc pograzane z poziomu gruntu w pozycji stabilnej bez wykorzystania
podwyZszen bypu pomosty, drabiny.

- Osoba wykonujaca prace zwiazane z pograzaniem pretow uziemiajacych gtowicami mecha-
nicznymi lub recznymi powinna ufywac okulardw ochronnyeh
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